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DADOS TECNICOS:

OPCOES DE MODELOS / DIMENSOES PARA EMBUTIR:

_
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01 - 490X460X115 MM (AXLXP)
02- 635X460X115 MM (AXLXP)
03-780X460X115 MM (AXLXP)
04- 795X570X170 MM (AXLXP)
05- 970X570X170 MM (AXLXP)

O quadro Nacional Telecom da Linha ADAPT, é fabricado em chapa minimizada, galvanizada com espes-
sura de 0,95mm (#20) e 1,25mm (#18), (#), P115 e P170 respectivamente. Todos os componentes do
quadro possuem protecdo 100% contra corrosdao. Contém acabamento especial na moldura, o que per-
mite ser instalado embutido ou de sobrepor. Indicado para ambientes litoraneos. A chapa de montagem
é de madeirite, espessura de 1Imm, para fixacdo dos componentes de telecomunicacdo.

Grau de protec¢ao: IP40
Instalacdo abrigada

Cor de acabamento: Pintura
Eletrostatica, Cinza Claro Ral 7035

O PRODUTO E COMPOSTO POR_
DUAS PARTES PARA INSTALACAO:

. ETAPA 01: INSTALACAO DO FUNDO DO QUADRO.
(COLOCAGAO DE ELETRODUTOS E PASSAGEM DOS CABOS)
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ETAPA 02: INSTALACAO DA MOLDURA E PORTA.
(COLOCAGCAO DOS EQUIPAMENTOS E ACABAMENTO FINAL)

313464-8788
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comercial@nacionalquadroseletricos.com.br
www.nacionalquadroseletricos.com.br



