





Opc¢oes de modelos:

Quadro Nacional P115 - 36M - 125A (2 filas de 18 modulos)
Quadro Nacional P115 - 54M - 125A (3 filas de 18 Mddulos)
Quadro Nacional P115 - 72M - 125A (4 filas de 18 modulos)

Dimensoes dos produtos:

FUNDO MOLDURA
QUADRO P115 - 36M QUADRO P115 -
490X460X115MM 520X490X135MM
(AXLXP) (AXLXP)
MOLDURA
FUNDO QUADRO PT15 -
QUADRO P115 - 54M 665X490X135
635X460X115MM (AXLXP)
(AXLXP)

FUNDO MOLDURA |
QUADRO P115 - 72M QUADRO P115 L
780X460X115MM 810X490X135MM

(AXLXP) (AXLXP)



O produto é composto por
Quatro Partes / Etapas de instalacdo:
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FUNDO DO QUADRO CHASSI INTERNO
(01 ETAPA) (02 ETAPA)
COLOCACAO DE ELETRODUTOS FECHAMENTO DOS CABOS NOS
E PASSAGEM DOS CABOS DISJUNTORES E BARRAMENTOS
.

r=

CHASSI COMﬂESPELHO PORTA E MOLDURA
DE PROTECAO - IP 2X (04 ETAPA)
(03 ETAPA) ACABAMENTO FINAL

TESTES E CONFIRMACAO DOS CIRCUITOS
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